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1、 工程概况：
本工程位于某市××××路195号学院内。1幢14/1层，RC结构教学楼。屋面面积约为2600㎡。根据广东省标准DBJ15-19-97《建筑防水工程技术规程》和有关建筑施工工艺标准和设计要求，制定本工程屋面防水保温层施工方案。

2、 材料准备

1． 水泥32.5R普通硅酸盐水泥

2． 砂子、中砂用前过筛

3． 防水涂料：911非焦油聚胺脂防水涂料，海珠区台联防水材料厂制。

4． 发泡混凝土
5． 300×300耐磨砖

6． 防水粉：“鲁班”牌，型号为LB—23。

三、施工工艺

1、基层处理：屋面混凝土板面应清理干净，混凝土板面充分湿润后不可积水，纵横扫水泥浆一遍，并随扫随抹面层砂浆。用1：2水泥砂浆（内掺水泥量5%的防水粉）找平层25mm厚，按设计要求找坡，防水砂浆找平层应做上女儿墙、屋面机房、梯屋烟囱、支墩等不少于25cm（阴阳角处做成R=10cm园弧）且留设分格缝，同时反边高度为25cm。其纵横间距不大于6m，缝宽20mm，填嵌密封材料。找平层用灰匙压实磨光，不留死坑，砂眼。待其凝固后，必须做不少于7天的浇水养护。

2、防水涂层的施工：（屋面防水涂料采用911聚胺脂涂膜，涂刷厚度为2mm）

a)涂刷底胶（相当于冷底子油）

     先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯按1：1.5：2的比例（重量比）配合搅拌均匀；配制量视需要确定，不宜过多，防止其固化。

    将配制好的底胶混合料用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.1~0.2kg/m2。涂后常温在4h以后手感不粘时，即可做下道工序。

    b)涂膜防水层施工

    非焦油系列双组份聚氨酯涂膜防水材料为聚氨酯甲料：乙料=1：1（重量比）。配合比计量必须准确，配制搅拌必须用电动搅拌器强力搅拌。

    突出屋面、地面的管根、地漏、雨水口、檐口、阴阳角等细部，应在大面积涂刷前，先做一布二油防水附加层，在底胶干燥后，将纤维布裁成与管根、地漏直径尺寸及形状相同并周围加宽150mm的样子套在管上，涂膜伸入落水口深度不少于50mm。同时涂刷涂膜防水涂料，常温在4h左右，再刷第二道涂膜防水层；24h干燥后，即可进行大面积涂膜防水层施工。

    大面积施工第一道是将已配好的聚氨酯涂膜防水材料用塑料刮板或橡皮刮板均匀涂在已涂好底胶的基层表面，涂量为1.5 kg/m2，厚度1.3~1.5mm，不得有漏刮和鼓泡等缺陷，24h固化后，刮第二道涂层，第二道涂刮方向与第一道互相垂直，均匀涂刷在第一道涂层表面，涂刷量略少于第一道，涂量为1 kg/m2。厚度0.7~1mm。涂膜均匀，不得有鼓泡现象。

    除上述方法外，也可采用长把滚刷进行相互垂直的方向分4次涂刮，每次涂量为0.6 kg/m2。

    为增强涂膜防水层与水泥砂浆层的粘结力，应在涂膜未固化时，在涂层表面稀稀撒上一些砂粒，使与保护层紧密结合。

    涂膜防水层施工时，应按照工艺标准，认真进行技术交底、材料交底。施工完成后应进行蓄水试验，并经过检查验收办理隐蔽工程验收手续，然后根据设计要求做保护层施工。

    3、在施工过程中遇到问题应采取的措施：

    （1）涂料粘度过大，不易涂刷时，可加入少量二甲苯稀释，其加入量不得大于乙料的10%。

    （2）当发生涂料固化太快，影响施工时，可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂，其加入量不得大于甲料的0.5%。

    （3）若涂膜固化太慢，影响下道工序施工时，可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂，加入量不得大于甲料的0.3%。

    （4）涂膜防水层24h未固化，仍有发粘现象，第二遍涂刷有困难时，可先涂一层涂膜防水材料，再上人操作可不粘脚，并不会影响涂膜质量。

 （5）如乙料有沉淀现象时，应搅拌均匀后再进行配制，否则会影响涂膜质量。

4、防水层施工完毕，交甲方验收合格后，即进行水泥砂浆保护层施工，保护层用1：2.5水泥砂浆批20厚，作业时不得损坏防水涂层。

5、发泡混凝土保温层：a、保护层完成后，按设计要求用板或泡沫板按弹好的墨线装好分格板，并弹好厚度墨线。分格缝同找平层，纵横间距不大于6m，缝宽20mm。b、按配合比（或由试验室提供）用搅拌机拌制，由远而近浇捣最薄处20厚，振密实。c、原浆或加浆抹面，压光。
6、面层用1：1水泥砂浆贴300×300耐磨砖。

7、预防质量通病措施：

 eq \o\ac(○,1)屋面防水层与女儿墙及梯屋机房等墙柱，礅交接处阴阳角均应做R=10cm园弧，防水层应往上做高25cm，离女儿墙面20cm留全长伸缩缝，防水油膏填缝。

 eq \o\ac(○,2)天面地漏斜水坡度半径为25cm，落差要达到2.5cm。

五、质量保证措施

1． 现场所使用材料必须经送检合格或有出厂合格证证明经监理同意后才使用。

2． 防水作业严格按施工方案和DBJ15-19-97标准施工，施工时严格按A、B的重量配比，配好的混合液必须在半小时内用完。

3． 施工中必须注意不损坏防水涂膜，破损涂膜处应重新补好才做保护层。

4． 防水层铺贴和搭接，收口应符合施工规范的规定并应粘结牢固，无空鼓、损伤、起泡等缺陷。
六、安全技术措施

1． 防水作业时严禁在现场抽烟、穿拖鞋，施工面备有通风设备，作业时必须戴防护手套。

2． 避免中午高温下作业，施工过程中人员有不适时，应马上离开施工现场。
3． 屋面作业时不得向外抛掷杂物，倒脏水。
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