	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 
前言
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 
本标准代替GB/T11022—1999。 
本标准与GB/T11022—1999的主要差异在: 
———明确了习惯用法中的“中压”、“高压”、“超高压”和“特高压”的电压范围; 
———增加了额定电压1100kV 的相关参数和要求; 
———增加了“X射线发射”的相关要求和试验; 
———增加了“腐蚀”的相关要求和试验; 
———开关设备和控制设备的选用导则给出了具体要求; 
———查询、投标和订货时提供的资料给出了具体要求; 
———增加了“产品对环境的影响”一章; 
———删除了GB/T11022—1999中的附录D和附录G,增加了附录D、附录F、附录G、附录I、附录J和附录K。 
本标准修改采用IEC62271-1:2007《高压开关设备和控制设备 第1部分:共用技术要求》。 
本标准与IEC62271-1:2007的主要差别体现在: 
———额定电压:(IEC62271-1:2007的4.1.1和4.1.2分别为: 
范围Ⅰ,额定电压245kV 及以下: 
系列Ⅰ:3.6kV-7.2kV-12kV-17.5kV-24kV-36kV-52kV-72.5kV-100kV-123kV-145kV-170kV-245kV。 
系列Ⅱ:(基于北美的实际):4.76kV-8.25kV-15kV-25.8kV-38kV-48.3kV-72.5kV。 
范围Ⅱ,额定电压245kV 以上:300kV-362kV-420kV-550kV-800kV); 
本标准根据我国的实际电网情况,将4.2.2和4.2.3分别修改为: 
范围Ⅰ,额定电压252kV及以下:3.6kV-7.2kV-12kV-24kV-31.5kV-40.5kV-63kV-72.5kV-126kV-252kV。 
范围Ⅱ,额定电压252kV 以上:363kV-550kV-800kV-1100kV; 
———额定绝缘水平:IEC62271-1:2007表1中的数值主要适用于中性点接地的电力系统。由于在3.6~72.5kV 电压范围内,国内的电力网为中性点非有效接地(或不直接接地)系统,因此在这一电压范围,本标准规定的数值(源自GB311.1)均高于IEC62271-1:2007; 
———额定频率:IEC62271-1:2007中的标准值为1623 
Hz,25Hz,50Hz和60Hz; 
———删除了与我国标准体系无关的IEC62271-1:2007中的附录K(资料性)。 
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