建设工程教育网（www.jianshe99.com）


景观绿化建设工程

绿地现场清理质量验收记录

                                                                    绿--1

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	绿地现场保留土壤理化性质符合规范要求
	
	

	
	2
	工程废弃的水泥和白灰进行挖除并运出绿地
	
	

	
	3
	宿根性的草、芦根等有碍绿化的杂草进行消除
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	一般项目
	1
	地上堆积和地下种植土厚度要求内掩埋的砖、瓦、石块全部进行清理并运出绿地
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                               年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）             年    月    日


景观绿化建设工程

种植土及肥料质量验收记录

                                                                    绿--2

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	种植土土壤质地疏松、不板结、透水透气性能好
	
	

	
	2
	种植土含盐量、PH值符合规范设计要求
	
	

	
	3
	种植土厚度符合规范设计要求
	
	

	
	4
	有机肥料充分腐熟
	
	

	
	5
	
	
	

	一般项目
	1
	土壤中不应含水泥、白灰、砖瓦石块，无芦根、茅草等宿根杂草
	
	

	
	2
	肥料中不含砖石瓦块等杂质
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                               年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）             年    月    日


景观绿化建设工程

苗木运输假值质量验收记录

                                                                    绿--3

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	裸根苗运输要覆盖根部，保持根系湿润
	
	

	
	2
	外地苗运输前进行植物检疫
	
	

	
	3
	现场苗木当日栽不完的进行假植
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	一般项目
	1
	苗木装运不得伤枝、破皮，带土球苗木不得散台
	
	

	
	2
	假植苗木根部不得透风
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）             年    月    日


景观绿化建设工程

地形整理平整质量验收记录

                                                                    绿--4

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	绿地自然排水坡度必须符合设计、规范要求
	
	

	
	2
	一般绿地外观不能有明显坑洼现象，雨季不积水
	
	

	
	3
	绿地起伏地形自然须滑
	
	

	
	4
	
	
	

	一般项目
	地形尺寸标高
	检查内容
	允许偏差

cm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	地形尺寸
	施工图

比例
	1:200
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1:500
	±25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1:1000
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	标高
	全高
	＜100cm
	±2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100-300cm
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	300cm以上
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

苗木质量验收记录

                                                                    绿--5

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	带土球苗木的土球符合规范、设计要求，不得散台
	
	

	
	2
	苗木规格不得低于设计要求低限
	
	

	
	3
	苗木无病虫害，外地苗木必须检疫
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	一般项目
	1
	苗木形态符合设计要求
	
	

	
	2
	苗木包装符合规范要求
	
	


	
	3
	苗木主干顺直，树形丰满
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

苗木修剪质量验收记录

                                                                    绿--6

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	乔木不损树木特有自然形态，分枝点以下枝条全部剪除，剪口平滑、不劈裂、留外芽，剪口涂油，根系修剪符合要求
	
	

	
	2
	常绿针叶树不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密枝的下垂枝
	
	

	
	3
	花灌木以疏去老枝、过密枝为主，以短截为辅，修剪后树形端正。
	
	

	
	4
	绿篱：两侧或直线绿篱顶部应平直或按设计修剪
	
	

	一般项目
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

种植穴、槽质量验收记录

                                                                    绿--7

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	穴、槽直径、宽、深不得小于规范、设计要求
	
	

	
	2
	穴、槽底部严禁有不透水层
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	一般项目
	1
	穴、槽必须垂直开挖
	
	

	
	2
	穴、槽应施入基肥
	
	

	
	3
	阳土、阴土分别堆放
	
	

	
	4
	土壤密度较大时，穴径、深加大20-30cm
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

树木种植质量验收记录

                                                                    绿--8

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	种植应按设计图核对规格、品种、位置
	
	

	
	2
	规则式保持对称平衡；行道树行列式栽植应在一条线上
	
	

	
	3
	模纹种植株行距均匀
	
	

	一般项目
	1
	种植时根系舒展，带土球苗木不散台
	
	

	
	2
	相邻植株规格高度搭配合理
	
	

	
	3
	树形丰满面应朝向主观赏面
	
	

	
	4
	回填土应分层夯实
	
	

	
	5
	种植深度比原种植线深5cm
	
	

	
	6
	苗木重心线应垂直水平面
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

苗木支撑、浇水质量验收记录

                                                                    绿--9

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	浇水用水除自来水外均要进行水质化验，PH值5.5-8.0，含盐量≤2500mg/L
	
	

	
	2
	支撑要稳定，支撑后苗木重心线垂直水平面
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	一般项目
	1
	浇水后出现土壤沉陷、树木倾斜应及时扶正、培土
	
	

	
	2
	第一次水要浇透，以后视情况及时补水
	
	

	
	3
	支撑物要整齐、不得损伤苗木
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

草坪种植质量验收记录

                                                                    绿--10

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	土层厚度符合设计、规范要求
	
	

	
	2
	整地平整度排水坡度符合设计规范要求,土块粒径小于2.5cm
	
	

	
	3
	播种覆土厚度0.5-1 cm
	
	

	
	4
	草种纯度、发芽率、播种量符合设计规范要求
	
	

	
	5
	播种后至发芽前经常喷水保持土壤湿润
	
	

	
	6
	草卷颜色规格一致,无病虫害、无杂草、无散卷，草卷带土厚度2-3 cm
	
	

	一般项目
	1
	分栽草坪栽苗深度3-5cm，株行距符合设计规范规定
	
	

	
	2
	草卷铺栽需严密，最大缝隙不超过1cm
	
	

	
	3
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

花卉种植质量验收记录

                                                                    绿--11

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	土层厚度符合设计、规范要求
	
	

	
	2
	种植前应施入基肥，精细整地
	
	

	
	3
	带土球苗、盆育苗应保证土台不散、不萎蔫、无病虫害，同种苗木高矮一致
	
	

	
	4
	球根、宿根花卉根系良好，有2-4健壮芽
	
	

	
	5
	各类水生花卉符合最低水深的要求
	
	

	一般项目
	1
	花卉种植后应及时浇水，并保持植株清洁
	
	

	
	2
	花苗种植深度为原种植深度，不损伤茎叶
	
	

	
	3
	球根种植深度为球径的1-2倍，块根、块茎类覆土3 cm
	
	

	
	4
	模纹种植色彩不混淆，轮廊线清晰
	
	

	
	5
	种植株行距符合设计要求
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）            年    月    日


景观绿化建设工程

大树移植工程质量验收记录

                                                                    绿--12

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	提前进行断根、支撑、养护
	
	

	
	2
	修剪符合设计规范规定
	
	

	
	3
	土台直径不于胸径的6倍,不散台
	
	

	
	4
	栽植穴、土质符合设计规范要求
	
	

	
	5
	吊装运输不损伤主枝条、基干树皮
	
	

	一般项目
	1
	种植土回填，分层夯实
	
	

	
	2
	支撑稳固
	
	

	
	3
	主要观赏方向正确
	
	

	
	4
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）             年    月    日


景观绿化建设工程

地下盲管工程质量验收记录

                                                                    绿--13

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T-99
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	盲管品种、规格、质量必须符合设计要求
	
	

	
	2
	盲管坡度必须符合设计要求，不得逆坡
	
	

	
	3
	槽底不得低于地下水位
	
	

	
	4
	盲管排水出口不低于排水井水面
	
	

	
	5
	淋层材料质量必须符合设计要求
	
	

	
	6
	淋层厚度必须符合设计规范要求
	
	

	一般项目
	1
	盲管外观无破损
	
	

	
	2
	盲管连接无缝隙
	
	

	
	3
	盲管排水井甩头包裹情况
	
	

	
	4
	盲管转弯处无死弯
	
	

	
	5
	淋层铺设后标高符合设计、规范要求
	
	

	施工单位

检查结果评定
	项目质量检查员                               年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目负责人）             年    月    日


景观绿化建设工程

苗木进场清单

                                                                    绿--14

	工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	品    种
	数    量
	规    格
	产    地

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	施工单位项目质量检查员：

                          年    月    日
	监理工程师（建设单位项目负责人）：

                         年     月    日


景观绿化建设工程

植物成活率统计记录

                                                                    绿--15

	工程名称
	
	统计日期
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总    监
	

	序号
	植物名称
	种植数量
	成活数量
	成活率
	备 注

	1
	
	
	
	
	树木花卉按株统计；草坪单位为m2，按覆盖率统计。统计时间按CJJ/T80-99规定执行。

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	结论：

施工单位：              （章）
	监理工程师核定意见：

                   （章）
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

